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Disponibilité potentielle
50,5 tma/ha

Bord de route
32,6 tma/ha

Arbres résiduels
2,5 tma/ha

Parterre
15,5 tma/ha

Biomasse récupérée
25,2 tma/ha
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Disponibilité potentielle
131,0 ODt/ha

Bord de route
40,5 tma/ha

Arbres résiduels
47,8 tma/ha

Parterre
42,7 tma/ha

Biomasse récupérée
31,9 tma/ha
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Disponibilité potentielle
55,8 tma/ha

Parterre de coupe
31,8 tma/ha

Biomasse récupérée
24,0 tma/ha24,0 tma/ha



Transport sur de longues distances d’un matériel de faible valeur, de 
faible densité et avec un contenu élevé en humidité

� Importance de maximiser la charge de transport en fragmentant 
ou en compactant le matériel
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Pré-empilement Fragmentation

Transport :            
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9.00 $

26.59 $

0.00 $

10.00 $

20.00 $

30.00 $

Transport :            
- 120 km aller Autres :                                        

Chemin, supervision, 
entretien, administration, 
conformité, droit de coupe
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Équipements de fragmentation
� Déchiqueteuses
� Broyeuses rapides
� Broyeuses lentes� Broyeuses lentes

Équipements de densification
� Fagoteuse
� Compacteuses
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Utilisation de couteaux pour 
produire des copeaux de bois

Déchiqueteuse à disques
� Couteaux montés sur un grand 

disquedisque
� Coupe transversale en angle

Déchiqueteuse à tambour
� Couteaux montés sur un tambour

� Alimenté à 90����
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� Couteaux montés sur un disque
� Copeaux soufflés dans les camions
� Pour arbres entiers et cimes d’arbres

� Petit tablier d’alimentation

� Modèles avec cabine et mât de 
chargement

� Modèles autotractés sur chenilles� Modèles autotractés sur chenilles
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� Couteaux disposés sur un tambour
� transversaux ou alternes

� Approprié pour branches et cimes 
� Tablier d’alimentation plus grand
� Copeaux soufflés directement dans 

les camionsles camions



����� ��������	?	���
��
	2���@��� A



����� ��������	��
	
���
 ���	��	����-
���
 ���

� Généralement à tambour
� Disponibles avec des tabliers 

d’alimentation plus grand
� Approprié pour les branches et cimes
� Les résidus doivent être empilés près 

du chemin
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� La déchiqueteuse sur camion  
KHM Giant

� Déchiqueteuse à tambour
� Résidus transportés et empilés 

près de la route
� Compacte et mobile
� Copeaux soufflés dans les � Copeaux soufflés dans les 

semi-remorques ou camions 
par le dessus

� Chargeuse intégrale avec 
excellente visibilité

� Noter le site sur route publique
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� Mobile
� Généralement à tambour
� Transport des copeaux par 

conteneurs 
� D� chiquetage sur parterre de 

coupe ou en bordure de route



����� ��������	��
	���������

� À disque ou à tambour
� Petite table d’alimentation
� Plus appropriées pour cimes et 

arbres entiers
� Se positionne sur le bord du 

cheminchemin
� Se déplace sur de courtes 

distances (traction lente)
� Coupeaux soufflés
� Modèles avec mât de chargement
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� Combinaison de 
déchiqueteuse et camions de 
transport

� Déchiqueteuses tout terrain
� Actionnées par prise de force



� Grande variété de marteaux ou dents 
disposés autour d’un rotor

� Grilles de recoupe variées

� Modèles lents ou rapide

� Peut broyer une grande variété de 
matériaux

.
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matériaux

� Peu à pas sensibles aux contaminants



� Nécessitent beaucoup d’espace.

� Le convoyeur d’évacuation exige de 
remplir les semi-remorques par le 
dessus et à 90� (angle droit avec le 
chemin).

� Nécessité d’apporter les résidus ou de 
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� Nécessité d’apporter les résidus ou de 
les placer autour de la broyeuse.

� Chargement par l’arrière de semi-
remorque à plancher mouvant avec 
mécanisme renversé : difficile d’obtenir 
une charge complète.



� Grand tablier de chargement

� Modèles sur semi-remorque ou sur 
chenilles automotrices

� Les modèles puissants demandent de 
grandes quantités de résidus pour 
minimiser les déplacements
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