
Créer des solutions pour le secteur forestier

www.fpinnovations.ca

Une vision commune 
Compétitivité à l’échelle mondiale
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• Mise en contexte; 

• Objectifs de l’étude;

• Méthodologie;

• Résultats;• Résultats;

• Conclusions;

• Le futur.
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� À l’échelle provinciale:
• Les droits de coupe sont assumés par les BCAAF;
• La valeur et l’éligibilité des traitements sont déterminées par le 

MRNFQ;
• Grille complexe pour la préparation de terrain;

• Taux unique par traitement;• Taux unique par traitement;
• Ententes régionales pour 

compenser les 
entrepreneurs.
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À l’échelle régionale:
• Spécificité territoriale;
• Manque de disponibilité de la machinerie;
• Dispersion interrégionale de certains entrepreneurs forestiers;
• Début du renouvellement du parc de machinerie.
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•Touche uniquement le scarifiage en continu (80% des travaux 
de préparation de terrain du QC).

� Identifier:
• Conditions de terrain affectant la productivité;
• Autres paramètres opérationnels affectant la productivité et le 

taux d’utilisation;taux d’utilisation;

� Évaluer:
• Les coûts opérationnels et les coûts totaux d’exécution;
• Réduire le nombre de catégories de traitements;
• Utilisation d’un taux par microsite ;
• Utilisation des SIEF pour estimer les conditions de terrain.
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Le projet est divisé en deux parties:

• Étude détaillée:
� Définir les conditions de terrain pouvant affecter:

• La productivité;
• La qualité.

� Dispositifs semi-permanents dans 5 régions du QC;� Dispositifs semi-permanents dans 5 régions du QC;
� Ajout de résultats d’études antérieures de FPInnovations

• Étude globale:
� Suivi GPS de la saison d’opération;
� Utilisation des SIEF pour des analyses;
� Calculer les coûts annuels d’opération des entrepreneurs.
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� 59 dispositifs;
� 5 régions administratives;
� Conditions de feu et de « vert »;
� Système d’exploitation de bois court et de 

bois long.bois long.
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• Pré-traitement (5 points d’échantillonnage par dispositif) :
� Identification, localisation et positionnement de la placette 

(sentier/bande);
� Hauteur des souches;
� Épaisseur d’humus;
� Densité des arbres résiduels;
� Pierrosité;
� Pente, classe de drainage, type de sol.� Pente, classe de drainage, type de sol.

• Post-traitement (microsite idéal ):
� Qualité du microsite:

• Sol;
• Espacement;
• Végétation compétitrice;
• Accès sécuritaire au microsite.
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� Journal de bord;
� Suivi GPS de la saison;

– Garmin;
– Geotrack;
– MultiDat;
– Truck Base.

� Analyse de productivité;
� Étendue de l’étude:

• 10 régions;
– 19 270 ha analysés;

» 2741 blocs.
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Localisation des blocs étudiés:
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•Étude détaillée:
� 6 types de scarificateurs à l’étude:

• Scarificateurs à disques:
– 2 Bräcke T26a;
– 6 Donaren;
– 3 TTS-Delta;
– 6 TTS-mécanique.– 6 TTS-mécanique.

• Scarificateurs à cônes:
– 6 Wadell.

• Scarificateur à monticules:
– 1 Bräcke M36a.

� Total de 24 scarificateurs différents (incluant 
dispositifs ajoutés)
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•Étude globale:
� 6 types de scarificateurs à l’étude:

• Scarificateurs à disques:
– 7 Bräcke T26a;
– 6 Donaren;
– 9 TTS-Delta;
– 6 TTS-mécanique.– 6 TTS-mécanique.

• Scarificateurs à cônes:
– 6 Wadell.

• Scarificateur à monticules:
– 1 Bräcke M36a.

� Total de 35 scarificateurs différents
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Bräcke T26a:
• Nouvelle génération;

• Au Québec depuis 2007;

• Coût d’achat: 175 000 $;

• Nécessite une bonne puissance 
hydraulique de l’engin porteur:

� Gros débardeur (JD 648 GIII ,748 � Gros débardeur (JD 648 GIII ,748 
ou l’équivalent) ;

� Porteur forestier.

• Composantes plus robustes;

• Demande un entretien assidu;

• Contrôle accru des disques;

• Possibilité de plusieurs 
programmes prédéfinis.



��� ���
����	
"�� ������

Donaren:
• 1984 à 1992;

• Coût d’achat de 85 000 $ (1992)

• Dent de pelle hydraulique;

• Gros ou petit débardeur;

• Souvent modifiés ou remis à neuf;• Souvent modifiés ou remis à neuf;

• Surtout en Abitibi, Laurentides et le 
Nord du Québec.
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TTS-Delta:
• Le plus commun au Québec;

• 1984 à 1992;

• Coût d’achat de 85 000$ (1992);

• Souvent modifié ou remis à neuf;

• Ajustements manuels des disques • Ajustements manuels des disques 
sauf pour la pression hydraulique;

• Gros débardeur et petit débardeur

• Principalement au Lac Saint-Jean.
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TTS-mécanique:
• Plus vieille génération de 
scarificateurs à disques;

• Les années 1980;

• Coût d’achat de 35 000$ (1990);

• Ajustements complètement • Ajustements complètement 
manuels;

• Souvent modifié ou remis à neuf;

• Système passif;

• Petit et gros débardeur;

• Principalement en Abitibi.
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Wadell:
• Scarificateurs à cônes;

• Tourne sens contraire de la 
progression du débardeur;

• 1986 à 1990;

• Coût d’achat de 95 000$ (1990);• Coût d’achat de 95 000$ (1990);

• Remis à neuf plusieurs fois et 
contrôles abandonnés;

• Gros débardeur;

• Principalement sur la Côte-Nord.
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M36a:
• Nouvelle génération de 
scarificateurs à monticules;

• Au Québec depuis 2007;

• Coût d’achat de 250 000$;

• Scarificateur à 3 rangs;

• Préférablement jumelé à un 
porteur forestier;

• Possibilité de 8 programmes 
prédéfinis;

• Demande un entretien assidu;

• Chaque bras est indépendant
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Types d’engins porteurs
� Débardeurs: 1986 - 2005

• Timberjack 380, 450, 450b 
et 450c;

• John Deere: 640, 648 (D, 
G, GII, GIII), 748 (E et G);

• Timberjack: 520 et 560• Timberjack: 520 et 560

� Transporteurs: 2007
• Logset 10F;
• Timberjack 1710D
• Ponsse BuffaloDual
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Véhicule Scarificateur
Superficie (ha)

Simple Double Triple Total
Débardeur Donaren 4578 11 4589
Débardeur Bräcke T26a 2331 293 2623
Débardeur TTS-Delta 6313 74 68 64556313 74 68 6455
Débardeur TTS-35 2305 2305
Débardeur Wadell 1539 128 1667
Porteur forestier Bräcke M36a 343 343
Porteur forestier Bräcke T26a 1286 1 1287

Total 18696 506 68 19270
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Abitibi:
� Pierrosité
� Forêt mixte
� Feu et « vert »
� Bois long et court
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Côte-Nord:
� Pierrosité
� Humus épais
� Pente
� Régénération 

résineuse naturelle résineuse naturelle 
élevée

� Feu et « vert »
� Bois court
� Combinaison de 

conditions difficiles
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Lac Saint-Jean:
� Humus mince
� Éricacées
� Pente
� Feu et « vert »
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